
山东省

排污单位自行监测方案

企业名称：山东东临新材料股份有限公司

监测单位: 潍坊众泰职业环境检测有限公司

备案日期:



山东东临新材料股份有限公司（企业）

自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企

业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术

指南》的规定，制定本企业自行监测方案。

一、企业基本情况

企业名称 山东东临新材料股份有限公司 法人代表 衣同刚

曾用名 -- 注册类型 股份有限公司

组织机构代码 91370700069994525L 社会信用代码
9137070006999

4525L

企业规模 小型企业
对应市平台自

定监控企业
--

中心经度
北纬 36°34′8.28″

中心纬度

东经 118° 34
′43.37″

企业注册地址
临朐县龙山高新技术产业园蟠

龙山路 3130号 邮编 262600

企业生产地址
临朐县龙山高新技术产业园蟠

龙山路 3130号 邮编 262600

法定代表人 衣同刚 企业网址
http://www.don
glinchem.com/

企业类别 C2659 所属集团 --

建成投产年月 2017.5 管理级别 --

环保联系人 李军华 联系电话 0536-3716908

传真 0536-3717117 联系人手机 15095239906

邮箱 Lijunhua6789@163.com

企业生产情况

山东东临新材料股份有限公司，位于山东省临朐县龙山高

新技术产业园内，项目占地面积 330亩，建筑面积 21058.4m2。

项目建成后，形成年产 6万吨 PVC加工助剂能力。本项目新建

合成车间一座、干燥车间一座，新增反应釜、干燥塔等各种设

备 41 台（套），具备年产 6 万吨 PVC 加工助剂的生产能力。



本项目总投资 27891 万元，项目定员 300 人，年生产 300 天，

每天工作 8小时。

山东东临新材料股份有限公司《年产10万吨PVC加工助剂

（一期 6万吨 ）项目环评影响报告书》由潍坊市环境科学研究

设计院有限公司于2016年3月编制完成，临朐县环境保护局于

2016年7月1日以临环审字【2016】28号文对该项目环评文件进

行了批复。2017年5月17日获得竣工环境保护验收批复，批复文

号为临环验【2017】31号。

企业污染

治理情况

（一）循环冷却废水和生活污水混合排入市政污水管网，

一起进入临朐县第三污水处理厂进一步处理。厂区排水水质须

确保达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1

中 B等级标准和临朐县第三污水处理厂接纳标准要求。

（二）该项目聚合釜产生的废气经冷凝回收后，与计量釜

废气进入一套活性炭装置处理装置，处理后废气通过一根 25 米

高排气筒排放；污染物排放须满足《合成树脂工业污染物排放

标准》（GB31572-2015）表 5中大气污染物排放限值要求。

喷雾干燥产生的废气经旋风除尘器+布袋除尘器 +活性炭

装置处理后，通过两根 50 米高排气筒排放；干燥床产生的废气

经布袋除尘后通过一根 15 米高排气筒排放；包装工序产生的废

气经布袋除尘处理后，最后通过一根 25 米高排气筒排放。污染

物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

中大气污染物排放限值和《山东省区域性大气污染物综合排放

标准》（DB37/2376-2013）中重点控制区标准要求。

该项目新建一台 500 万大卡/小时燃气导热油炉，采用天然

气为燃料，产生的废气通过 15 米高排气筒排放，废气排放确保

达 到 《 山 东 省 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》

（DB37/2376-2013）标准要求。



加强无组织废气污染防控措施，确保厂界无组织排放的废

气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9

中企业边界大气污染物浓度限值、《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2中的无组织排放监控浓度限值要求和《恶

臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新改扩建标准要求。

（三）采取合理的总体布置，以及减振、隔声、吸声等措

施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 3 类声环境功能区厂界环境噪声排放限

值。

（四）严格按照国家、省有关规定，落实危险废物原料及

厂内各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。该项目产生

的废活性炭、废导热油属于危险废物，须委托有资质单位运输

和处置。

厂区危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控

制标准》（GB18596-2001）及其修改单的要求，并应执行危废

申报登记和转移联单制度。加强对各类危险废物的暂存、运输

及处置环节的全过程环境管理，建立台账明细记录，统计其产

量、去向，防止造成二次污染。

备注



三、监测内容

表 1： 废水自行监测内容表

监测项目

监测内容
监测点位 监测频次 执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 备注

监

测

指

标

pH值 总排放口 次/半年

《污水排入城市下

水道水质标准》

GB/T 31962-2015

6.5～9.5
水质 pH值的测

定 玻璃电极法
PH Pen 8692

CODcr 总排放口 次/半年

《污水排入城市下

水道水质标准》

GB/T 31962-2015

500

水质 化学需氧

量的测定 重铬

酸盐法

节能 COD恒温加热器

JHR-2

BOD5 总排放口 次/半年

《污水排入城市下

水道水质标准》

GB/T 31962-2015

350 稀释与接种法
生化培养箱

SXP-150A

SS 总排放口 次/半年

《污水排入城市下

水道水质标准》

GB/T 31962-2015

400
水质 悬浮物的

测定 重量法

电子天平

FA2004

氨氮 总排放口 次/半年

《污水排入城市下

水道水质标准》

GB/T 31962-2015

45

水质 氨氮的测

定纳氏试剂

分光光度法

可见分光光度计

L2



丙烯腈 总排放口 次/半年

《合成树脂工业

污染物排放标

准》

（GB31572-201

5）

2.0
气相色谱法

HJ/T73-2001

气相色谱仪

GC-7820

废水排放量 总排放口 次/半年 -- -- --

污染物排放方式

及排放去向
间接排放，通过总排放口进入临朐县第三污水处理厂

采样和样品保存方法 连续采样，至少三个

监测质量控制措施 委托有相应资质的第三方检测公司

监测结果公开时限 按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）执行

备注



表 2： 废气自行监测内容表

监测项目

监测内容
监测点位 监测频次 执行排放标准 监测方法 分析仪器 备注

监

测

指

标

颗粒物

燃气锅炉排

气筒
次/半年

《山东省区域

性大气污染物

综合排放标准》

（DB37/2376-2
013）

重量法

DB37/T2537-2014

便携式大流量低浓

度烟尘自动测试仪

崂应 3012H-D型

SO2
定电位电解法

HJ/T57-2000

紫外差分烟气

综合分析仪

崂应 3023型

NOx
定电位电解法

HJ693-2014

紫外差分烟气

综合分析仪

崂应 3023型

非甲烷总烃

混料、计量与

反应釜

废气排气筒

次/季度

《合成树脂工

业污染物排放

标准》

（GB31572-20

15）

气相色谱法

HJ/T38-1999

气相色谱仪

7820A

丙烯腈

HJ/T 37-1999固定

污染源排气中丙烯

腈的测定 气相色

谱法

气相色谱仪

GC-7820

颗粒物

次/半年

《山东省区域

性大气污染物

综合排放标准》

重量法

DB37/T2537-2014

电子天平

AUW220D



喷雾干燥废气

排气筒

非甲烷总烃

次/季度

《合成树脂工

业污染物排放

标准》

（GB31572-20

15）

气相色谱法

HJ/T38-1999

气相色谱仪

7820A

丙烯腈

HJ/T 37-1999固定

污染源排气中丙烯

腈的测定 气相色

谱法

气相色谱仪

GC-7820

颗粒物
干燥废气排气

筒；包装废气

排气筒

次/半年

《山东省区域

性大气污染物

综合排放标准》

（DB37/2376-2

013）

重量法

DB37/T2537-2014

电子天平

AUW220D

颗粒物
重量法

DB37/T2537-2014

电子天平

AUW220D

污染物排放方式

及排放去向
环境

采样和样品保存方法 连续采样，至少三个

监测质量控制措施 委托有相应资质的第三方检测公司

监测结果公开时限 按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）

备注



表 3： 无组织自行监测内容表

监测项目

监测内容
监测点位 监测频次 执行排放标准

标准限值

mg/m3
监测方法 分析仪器 备注

监

测

指

标

颗粒物 厂区上风向

次/季度

《合成树脂工

业污染物排放

标准》

（GB31572-20

15）

1

GB/T 15432-1995
环境空气总悬浮

颗粒物的测定 重

量法

电子天平

AUW220D

非甲烷总烃 厂区上风向 4

HJ/T 38-1999固定

污染源排气中非

甲烷总烃的测定

气相色谱法

气相色谱仪

7820A

颗粒物 厂区下风向 1

GB/T 15432-1995
环境空气总悬浮

颗粒物的测定 重

量法

电子天平

AUW220D

非甲烷总烃 厂区下风向 4

HJ/T 38-1999固定

污染源排气中非

甲烷总烃的测定

气相色谱法

气相色谱仪

7820A

污染物排放方式

及排放去向
环境

采样和样品保存方法 连续采样，至少三个

监测质量控制措施 委托有相应资质的第三方检测公司

监测结果公开时限 按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）

备注



表 4： 厂界噪声自行监测内容表

监测项目

监测内容
监测点位 监测频次 执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 备注

监

测

指

标

工业企业厂界环境

噪声（昼间）
北厂界 次/季度

《工业企业厂

界环境噪声排

放标准》

昼间 65dB；

夜班 55dB

GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（夜间）
北厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（昼间）
南厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（夜间）
南厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（昼间）
东厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（夜间）
东厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（昼间）
西厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

工业企业厂界环境

噪声（夜间）
西厂界 次/季度 GB12348-2008 声级计

污染物排放方式

及排放去向
环境

采样和样品保存方法 连续采样，至少三个



表 5： 土壤自行监测内容表

监测质量控制措施 委托有相应资质的第三方检测公司

监测结果公开时限 按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）

备注

监测项目

监测内容
监测点位 监测频次 执行排放标准 标准限值 监测方法 分析仪器 备注

监

测

指

标

氨氮

罐区周围

次/季度 -- -- HJ 634-2012
可见分光光度计

L2

Ph值 次/季度 -- --
《土壤元素的近

代分析方法》
酸度计 PHS-3C

污染物排放方式

及排放去向
环境

采样和样品保存方法 连续采样，至少三个

监测质量控制措施 委托有相应资质的第三方检测公司

监测结果公开时限 按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）

备注



三、附件：

图 1 监测点位示意图

图 2 单位平面图

图 3 生产厂区总平面图（应包括主要工序、工房、设备位置关系，

注明厂区雨水、污水收集和运输走向等内容）

图 4 生产工艺流程图（应包括主要生产设施（设备）、主要原燃

料的流向、生产工艺流程等内容）

图 5 环评批复文件

P1—燃气锅炉排气筒

P2—混料、计量与反应釜

废气排气筒

P3、P4—喷雾干燥废气排气筒

P5—干燥床废气排气筒

P6—包装废气排气筒





图 2 单位平面图



3 生产工艺流程图



4 环评批复









附件：检测报告
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